


97www.fl iegl.com

FFC/DMR Wóz z pompą przepływową
+ zawór spustowy, 3-drożny

Za pomocą opcjonalnego DMR - regulacji dawkowania gnojowicy, przepływ na 
minutę automatycznie dopasowuje się do prędkości jazdy za pomocą elek-
trycznego siłownika, regulującego przepustowość 3-drożnego zaworu spusto-
wego. Na stromych powierzchniach operator często musi go zmieniać. Tym 
samym pożądana dawka aplikacji/ha jest zachowywana niezależnie od pręd-
kości jazdy.

FFC/DMR Wóz z kompre-
sorem próżniowym
+ turboopróżniacz

Regulacja przepływu w wozach z kompreso-
rem próżniowym regulowana jest sterowanym 
hydraulicznie turboopróżniaczem, zamontowa-
nym z tyłu zbiornika, za zaworem spustowym. 
Regulację obrotów kontroluje zawór z silnikiem 
krokowym w bloku sterownia. Pożądana dawka 
rozlewanej gnojowicy jest zawsze zachowana, 
niezależnie od zmiany prędkości jazdy, dzięki 
dopasowaniu obrotów turboprożniacza.

FFC/AMR
Regulacja rozlewanej dawki, dzięki automatycznej zmianie prędkości jazdy 
ciągnika.
Ilość rozlewanej gnojowicy reguluje aktywną ingerencją w prędkość jazdy trak-
tora, wywołaną pomiarem przepływu cieczy. 
Tak zwany system (TIA) Traktor Implement Automation jest możliwy tylko w 
bezstopniowych ciągnikach z ISOBUS Class III (wymagana zgoda producenta 
ciągnika) i zalecany tylko przy bardzo równych powierzchniach.

TIA
Traktor Implement

Automatation

Pulpit obsługi FFC na terminalu ISOBUS 
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Z ASTOSOWANIA ISOBUS

Liczy się tylko zawartość!
Aplikacja w oparciu o zawartość substancji odżywczych za pomocą funkcji
Manure Sensing

Gnojowica jest często silnie heterogeniczna, w związku z tym nigdy nie wiadomo dokładnie, ile substancji odżywczych do-
starcza się na jeden hektar. System Manure Sensing dokonuje pomiaru substancji odżywczych (N, NH4, P, K) w gnojowicy 
w czasie rzeczywistym. Gdy znane jest stężenie substancji odżywczych zawartych w gnojowicy znajdującej się w zbiorniku, 
można dostosować ilość rozprowadzanego nawozu do zapotrzebowania podłoża na substancje odżywcze. W połączeniu z 
Fliegl Flow Control można ustawić ilość rozprowadzanego nawozu w kg N/ha. W ten sposób optymalnie dostosowuje się bi-
lans substancji odżywczych zawartych w gnojowicy i maksymalizuje potencjał plonotwórczy. Sporządzanie bilansu substancji 
odżywczych staje się łatwiejsze, ponieważ podobnie jak w przypadku nawozów mineralnych, dokładnie wiadomo, ile kilogra-
mów której substancji odżywczej zostało dostarczone do jednego hektara. Jeśli dzięki Manure Sensing można optymalnie 
stosować gnojowicę, zazwyczaj pozwala to także na oszczędność nawozów mineralnych. 
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•  Pomiar N, P, K, NH4, suchej masy i objętości w czasie 
 rzeczywistym, bezpośrednio przed aplikatorem

• Precyzyjna aplikacja organicznych i mineralnych nawozów 
 azotowych i fosforowych (N i P) wg zapotrzebowania

• Automatyczne dostosowanie prędkości traktora (wyłącznie w 
 bezstopniowych traktorach marki John Deere, z ISOBUS Class 3)

• Dokumentacja: 
 • Objętość rozlanego nawozu
 • Wprowadzone do gruntu substancje odżywcze
 (całościowo i w odniesieniu do powierzchni częściowych użytków) 

• Wykorzystanie całościowego potencjału substancji odżywczych 
 zawartych w gnojowicy przy jednoczesnym przestrzeganiu obo-
 wiązujących przepisów. Zalety są widoczne jak na dłoni: 
 maksymalizacja zbiorów i jakości produktów przy 
 jednoczesnym obniżeniu kosztów nawozów mineralnych

• Maksymalny zakres regulacji i szybka reakcja dzięki zmiennej 
 prędkości oraz – w drugim rzędzie – dopasowanie wielkości 
 przepływu przy pomocy Fliegl Flow Control
• Połączenie wiedzy i doświadczenia z technologią wszystkich 
 partnerów w zakresie innowacji i umożliwienie przez to dawko-
 wania substancji odżywczych zgodnie z rozporządzeniami 
 wykonawczymi UE

• zmaksymalizowanie potencjału plonotwórczego

Po lewej: gnojowica jest rozlewana w azotu kg/ha 
     Równomierny rozkład azotu na polu uprawnym

Po prawej: gnojowica jest rozlewana w azotu litr/ha
     Nierównomierny rozkład azotu w wozie asenizacyjnym

John Deere Harvestlab 3000 oznacza za pomocą spektrosko-
pii w bliskiej podczerwieni (NIR) w mniej niż jedną sekundę 
różne składniki gnojowicy, zbiorów lub kiszonki.

Złoty medal dla 
John Deere 

Produkt: 
Connected Nutrient 
Management

W tym przypadku regulacja 
odbywała się w odniesieniu do 
potasu, na rysunku po prawej 
stronie widać rozkład azotu.
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POMIAR SUB STANCJI  ODŻY WCZ YCH

Duża elastyczność
• dostępna wersja 6" lub 8"
• możliwe łatwe zasysanie przy pomocy ramienia pompującego 
• z zintegrowanym przepływomierzem cyfrowym (rejestracja całkowitej ilości substancji odżywczych)
• sprawdzony czujnik Harvest Lab fi rmy John Deere do pomiarów: pofermentu, gnojowicy bydlęcej i świńskiej, 
 (możliwość doposażenia do pomiarów na sieczkarni) 
• pomiar całkowitej masy suchej azotu (N), azotu amonowego (NH4-N), fosforu (P2O5), potasu (K2O), ilości, masy
• oprogramowanie umożliwia tworzenie profi li klientów i pojazdów, możliwe tworzenie raportów z pomiarów 
• transmisja danych przez ruter W-LAN
• wygodny transport za pomocą mocowań: na widły wózka, układu trzypunktowego lub typu Euro

Stacja Fliegl Nutrient Measure
Aktywny, stacjonarny pomiar substancji odżywczych, w czasie rzeczywistym
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John Deere Harvestlab 3000 
HarvestLab™ 3000 oznacza za pomocą spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIR) w mniej niż jedną sekundę różne skład-
niki zbiorów, kiszonki lub gnojowicy. Nowy HarvestLab™ 3000 odpowiada najnowszym standardom technicznym i wykorzy-
stuje lata doświadczeń zdobytych w polu. Dzięki szerszemu o 12 % spektrum długości fali, czujnik zapewnia większą dokład-
ność i dostarcza ponad 4 000 punktów pomiarowych na sekundę. Otrzymuje się nie tylko wartość przypadkowej próby ale 
statystycznie zabezpieczone dane w czasie rzeczywistym. 

Transmisja danych przez 

ruter W-LAN

Przepływomierz



WSTĘP
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Prawo do dokonywania zmian w zakresie wymiarów, wag i danych technicznych zastrzeżone.
Na niektórych ilustracjach przedstawione jest częściowo wyposażenie specjalne.   

Wersja 05-2023 

Fliegl Agrartechnik GmbH
Bürgermeister-Boch-Str. 1  | D-84453 Mühldorf a. Inn

Tel.: +49 (0) 86 31 307-0 | Fax: +49 (0) 86 31 307-550 
e-mail: info@fliegl.com


